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Wassergekuhlte, mehrzylindrige Brennkraftmaschine 
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Die Erfindung geht aus von einer wassergekuhlten, mehrzylindrigen Brennkraftmaschine 
nach den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1. 



Aus der EP 0 933 510 A2 ist eine wassergekuhlte Brennkraftmaschine bekannt, bei der 
zwischen den beiden Zylinderbanken ein die beiden Ktihlkreislaufe steuernder Thermostat 
in einem ihn umgebenden Thermostatgehause angeordnet ist. Soweit aus den 
Zeichnungen erkennbar, besteht das Thermostatgehause aus einem einstuckig mit dem 
10 Kurbelgehauseoberteil verbundenen Unterteil und einem Thermostatdeckel, an dem 
entsprechende Zu- bzw. Ablaufstutzen angeformt sind. Zur Steuerung der beiden 
Kuhlkreislaufe (kleiner Kuhlkreislauf - groBer Kuhlkreislauf) sind im Unterteil entsprechende 
Wandabschnitte vorgesehen sein, durch die entsprechende vom Thermostat 
kontrollierbare Kammern gebildet sind. 



Aufgabe der Erfindung ist es, fur eine wassergekuhlte mehrzylindrige Brennkraftmaschine 
ein den Thermostat aufnehmendes Gehause zu entwickeln, das sich durch einen 
einfachen, stromungsgunstigen und gewichtsoptimierten Aufbau auszeichnet, der daruber 
hinaus wenig Bauraum in Anspruch nimmt. 



Die Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelost 



Durch das vorgeschlagene erfindungsgemaBe Einlegeteil werden Wasserkammern 

■ » 

gebildet, deren Offnungen durch das Thermostatventil iiberwacht sind. Das Einlegeteil ist 
25 einfach herzustellen und aufwendige im Unterteil des Thermostatgehauses ublicherweise 
notwenige Wandabschnitte konnen entfallen. 



Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den 
Unteranspruchen und der Beschreibung. 
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Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der nachfolgenden Beschreibung und 
Zeichnung naher erlautert. Letztere zeigt in 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine wassergekuhlte, mehrzylindrige Brennkraftmaschine, 
5 Fig. 2 eine Explosionsdarstellung eines Thermostatgehauses, 

Fig. 3 eine Draufsicht auf das Oberteil eines Thermostatgehauses, 

Fig. 4 eine Ansicht auf das Oberteil des Thermostatgehauses von unten, 

Fig. 5 eine Schnittdarstellung entlang der Linie V - V in Fig. 3 f 

Fig. 6 eine Schnittdarstellung entlang der Linie V - V in Fig. 3 in einer zweiten Stellung 
10 des Thermostatventils und 

Fig. 7 eine Schnittdarstellung entlang der Linie VII - VII in Fig. 3. 



Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

15 

Das in Fig. 1 dargestellte Kurbelgehauseoberteil 2 eines V8 - Motors weist fur jede 
Zylinderbankreihe einen die Zylinder 1 bis 4 und 5 bis 8 umschlieBenden Kuhlmantel auf. 
Zur Erzeugung einer Zwangsstromung in den Kiihlmanteln ist an einer Stirnseite 4 der 
Brennkraftmaschine eine Wasserpumpe 6 angeordnet. Die Wasserpumpe 6 besteht aus 

20 einem Deckelteil 8, in dem das Wasserpumpenrad 10 gelagert ist. Zwischen den beiden 

' Zylinderreihen ist das Gehause 12 der Wasserpumpe 6 angeordnet, das einstuckig aus 
dem Kurbelgehauseoberteil 2 herausgebildet ist. Koaxial zum> Wasserpumpenrad 10 ist 
im Gehause 12 ein Ansaugstutzen 14 vorgesehen, der in ein eine erste Kuhlmittel - 
Rucklaufkammer 16 bildendes Unterteil 18 eines Thermostatgehauses ubergeht, wobei 

25 das Unterteil 18 einstuckig aus dem Kurbelgehauseoberteil 2 herausgebildet ist. In die 
erste Kuhlmittel- Rucklaufkammer 16 ist ein Thermostat Einlegeteil 20 eingesetzt, das 
mit Hilfe von nicht dargestellten Befestigungsmitteln im Unterteil 18 des 
Thermostatgehauses verschraubt ist Das wannenformig ausgebildete und beispielsweise 
aus Aluminium- Druckguss hergestellte Einlegteil 20 weist an seinem Boden eine 

30 zylindrische Offnung 22 auf, die wie im folgenden noch naher beschrieben, durch einen 
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ersten Ventilteller 24 eines Thermostatventils 26 uberwacht ist Das Thermostat - 
Einlegeteil 20 weist im seitlichen Wandbereich eine weitere, mit einem Stutzen 28 
versehene Offnung 30 auf. Der Stutzen 28 ist dabei in den Ansaugstutzen 14 des 
Wasserpumpengehauses 12 iiber einen 0 - Ring 32 dichtend eingesteckt. Das 
5 Thermostatgehause wird durch ein Oberteil 34 abgeschlossen, das mit seiner 

L 

Flanschflache 36 gegenuber der Flanschflache 38 des Unterteils 18 abgedichtet ist. 

Auf der Unterseite des Thermostat - Oberteils 34 ist eine entsprechend der gestrichelt 
dargestellten Linie (siehe Fig. 4) verlaufende innere Flanschflache 40 vorgesehen, die im 
montierten Zustand gegenuber dem Wannenrand 42 des Einlegeteils 20 abdichtet und 
wodurch im Einlegteil 20 eine zweite Kiihlmittel - Rucklaufkammer 44 gebildet ist. Das 
Thermostat- Oberteil 34 weist einen zu einem nicht dargestellten Kiihler fuhrenden 
Anschlussstutzen 46 auf, der mit der ersten Kuhlmittel- Rucklaufkammer 16 in 
Verbindung steht. Ein zweiter Anschlussstutzen 48 fur das vom Kuhler zuruckflieBende 
Kuhlwasser steht iiber eine im Rucklaufstutzen 48 ausgebildete Offnung 50 mit der 
zweiten Kuhlmittel- Rucklaufkammer 44 in Verbindung. Die Offnung 50 wird dabei iiber 
einen zweiten Ventilteller 52 des Thermostatventils 26 uberwacht. Zur Befestigung des 
Thermostatventils ist ein Halteblech 54 vorgesehen, das an zwei Haltestegen 56 und 58 
befestigt ist, die auf der Flanschseite des Thermostat- Oberteils 34 angegossen sind. 

Im folgenden wird anhand des vorliegenden Ausfuhrungsbeispiels das an sich bekannte 
Umschalten vom kleinen Kuhlmittelkreislauf zum groBen Kuhlmittelkreislauf, in dem ein 
entsprechender Kuhler mit einbezogen ist, erlautert: 

25 In der Warmlaufphase des Motors ist der kleine Kuhlmittelkreislauf aktiviert: Dazu ist die 

« 

im Bodenbereich des Einlegeteils 20 vorgesehene Offnung 22 durch den Ventilteller 24 
freigegeben (siehe Fig. 5), so dass das aus den Zylinderbankreihen zuruckstromende 
Kuhlmittel von der ersten Kuhlmittel - Rucklaufkammer 16 in die zweite Rucklaufkammer 
44 gelangt. Da durch den zweiten Ventilteller 52 die Offnung 50 verschlossen ist, wird 
30 iiber den Ansaugstutzen 14 der Wasserpumpe 6 das Kuhlmittel iiber das 
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Wasserpumpenrad 10 in ein Kuhlmittelrohr 60 gefordert und gelangt von dort aus 
wiederum zu den in den beiden Zylinderbankreihen angeordneten Kuhlmanteln. 

Neben dem soeben beschriebenen kleinen Kuhlmittelkreislauf wird nach dem Erreichen 
5 der Betriebstemperatur der Brennkraftmaschine auf den groBen Kuhlmittelkreislauf 
umgeschaltet, bei dem der Kuhlerkreislauf mit einbezogen ist. In diesem Fall wird, wie in 
Fig. 6 dargestellt, durch den ersten Ventilteller 24 die Offnung 22 verschlossen, wahrend 
die durch den zweiten Ventilteller 52 kontrollierte Offnung 50 zum Kuhlerrucklauf 
(Rucklaufstutzen 48) freigegeben ist. Das aus den Zylinderbanken zuruckstromende 
10 Kuhlmittel gelangt in die erste Rucklaufkammer 16 und wird dann uber den Vorlaufstutzen 
46 zum Kuhler geftihrt; das durch den Kuhler abgekuhlte Kuhlmittel gelangt uber den 
Rucklaufstutzen 48 in die zweite Rucklaufkammer 44 zuriick und wird von dort aus 
wieder uber den Ansaugstutzen 14 der Wasserpumpe 6 und mit Hilfe des 
Wasserpumpenrades 10 uber das Kuhlmittelrohr 60 zu den Zylinderbanken gefuhrt 



15 



AW 08 



5 



Patentanspriiche 

1. Wassergekuhlte, mehrzylindrige Brennkraftmaschine mit einem Kurbelgehause und 
die Zylinder umgebende Kiihlkanale, die uber eine Pumpe in einem Kuhlkreislauf mit 
Kuhlmittel beaufschlagt sind (kleiner Kuhlkreislauf), wobei zum Umschalten auf einen 
mit einem Kuhler versehenen groften Kuhlkreislauf ein in einem Gehause eingesetzter 
Thermostat vorgesehen ist, wobei das Thermostatgehause aus einem mit 
Kuhlmittelanschlussen versehenen Oberteil und einem vorzugsweise im 
Kurbelgehause integrierten Unterteil besteht, dadurch gekennzeichnet, dass im 
Unterteil (18) des Thermostatgehauses ein Einlegeteil (20) eingesetzt ist, das 
mindestens eine Offnung (22, 50) aufweist, die vom Thermostatventil (26) zur 
Steuerung des kleinen und des groBen Kuhlkreislaufs uberwacht ist. 

2. Wassergekuhlte, mehrzylindrige Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Einlegeteil (20) eine mit einem Stutzen (28) versehene 
Offnung (30) aufweist, wobei der Stutzen (28) in einen Ansaugstutzen (14) eingreift, 
der zur Saugseite der Wasserpumpe (6) fuhrt. 

3. Wassergekuhlte, mehrzylindrige Brennkraftmaschine nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Einlegeteil (20) und dem Unterteil (18) 
des Thermostatgehauses eine erste Kuhlmittel- Rucklaufkammer (16) ausgebildet ist. 

4. Wassergekuhlte, mehrzylindrige Brennkraftmaschine nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass das wannenformige Einlegeteil (20) nach oben hin durch das 
Oberteil (34) des Thermostatgehauses abgeschlossen ist und eine zweite 
Rucklaufkammer (44) gebildet ist, die uber die vom Thermostatventil (26) uberwachte 
Offnung (22) mit der ersten Rucklaufkammer (16) in Verbindung steht. 

5. Wassergekuhlte, mehrzylindrige Brennkraftmaschine nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Oberteil (34) des Thermostatgehauses mit einem Kuhler - 
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Vorlaufstutzen (46) und einem Kiihler - Rucklaufstutzen (48) versehen ist, wobei der 
Vorlaufstutzen (46) mit der ersten Rucklaufkammer (16) und die Offnung (50) des 
Kuhler - Riicklaufstutzens (48) mit der zweiten Rucklaufkammer (44) in Verbindung 
steht und dass die Offnung (50) des Riicklaufstutzens (48) durch einen zweiten 
Ventilteller (52) des Thermostats uberwacht ist. 

6. Wassergekuhlte, mehrzylindrige Brennkraftmaschine nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet dass das Unterteil (18) des 
Thermostatgehauses zusammen mit einem Pumpengehause (12) im 
Kurbelgehauseoberteil (2) eingegossen ist. 

7. Wassergekuhlte, mehrzylindrige Brennkraftmaschine nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Kurbelgehauseoberteil (2) zwei V- formig zueinander 
angeordnete Zylinderbanke aufnimmt, zwischen denen an der einen Stirnseite (4) das 
Unterteil des Thermostatgehauses eingegossen ist. 
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Zusammenfassung 



Wassergekuhlte, mehrzylindrige Brennkraftmaschine 

Die Erfindung betrifft eine wassergekuhlte, mehrzylindrige Brennkraftmaschine mit einem 
Kurbelgehause und die Zylinder umgebende Kuhlkanale, die iiber eine Pumpe in einem 
Kuhlkreislauf mit Kuhlmittel beaufschlagt sind (kleiner Kuhlkreislauf), wobei zum 
Umschalten auf einen mit einem Kuhler versehenen groBen Kuhlkreislauf ein in einem 
Gehause eingesetzter Thermostat vorgesehen ist, wobei das Thermostatgehause aus 
einem mit Kuhlmittelanschlussen versehenen Oberteil und einem vorzugsweise im 
Kurbelgehause integrierten Unterteil besteht Es wird vorgeschlagen, dass im Unterteil 
des Thermostatgehauses ein Einlegeteil eingesetzt ist, das mindestens eine Offnung 
aufweist, die vom Thermostatventil zur Steuerung des kleinen und des groBen 
Kuhlkreislaufs uberwacht ist. 



» 
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Fig. 2 



